POZADAVKY Therm
NA OSTATNI PROFESE W dlen skupiny KORADO

Typ rekuperacni jednotky:  Ventbox 300 Basic / Standard
Ventbox 400 Basic / Standard

POZADAVKY NA ELEKTRO

Povinna priprava Basic/Standard

e Vodi¢ CYKY 3Cx2,5 jistic 16 A char. B od rozvadéce k rekuperacni jednotce
o ukondit zdsuvkou 230 V/50 Hz nejdéle 0,2 m od levé spodni hrany jednotky
O oznacenijistice Rekuperace

e Neblokovat - HDO!

Povinna priprava Standard
e Vodi¢ UTP od domaciho wi-fi routeru k rekuperacni jednotce
o Ukoncit zdsuvkou RJ45 nejdéle 0,2 m od levé spodni hrany od jednotky

Povinna priprava Basic
e Vodi¢ UTP od planovaného umisténi ovladaciho panelu P.R.T. k rekuperacni jednotce
o UkonCit zdsuvkou RJ45 nejdéle 0,2 m od levé spodni hrany od jednotky, pFipadné volny s rezervou
min. 2m, nejdale 0,2 m od levé spodni hrany od jednotky
o Vmisté ovlddaciho panelu zakondit vinstalacni krabic¢ce KU 68 s rezervou min 0,2m

Volitelna priprava Basic/Standard

e Vodi¢ UTP do v8ech mistnosti s poZadavkem na odsavani (WC, koupelna)
o VSechny vodice spojit paralelné a pFivést k rekuperacni jednotce
o Ukoncit volnym kabelem s rezervou min. 2 m, nejdale 0,2 m od levé spodni hrany od jednotky
o Vodi¢ oznaceny ,tlacitko WC nebo koupelna”
o Vmistnosti osadit tla¢itko s navratem do plvodni polohy

e Vodi¢ UTP do mistnosti s poZadavkem na odsavani (kuchyri)
o Ukoncit volnym kabelem s rezervou min. 2 m, nejdale 0,2 m od levé spodni hrany od jednotky
o Vodi¢ oznaceny ,tlacitko kuchyn”

o Vmistnosti osadit tla¢itko s navratem do plvodni polohy

Volitelna priprava Standard
e Vodi¢ UTP pro senzory do poZzadovanych mistnosti
o Ukoncit volnym kabelem s rezervou min. 2 m, nejdale 0,2 m od levé spodni hrany od jednotky
o Doporucent:
= Senzor CO2 do loZnic nebo obyvaciho pokoje, zakonceni ve vySce vypinacl kabelem
zakondeny v instalaéni krabi¢ce KU 68 s rezervou min 0,2 m, Oznaceni ,,C02"
= Senzor vlhkosti do koupelen, zakonceni na sténé 10cm pod stropem v instalacni
krabi¢ce KU 68 s rezervou min 0,2 m, Oznaleni ,vlhkost"

POZADAVKY NA VODOINSTALACI

Povinna priprava
e  PFivést odpad DN 40 mm a ukondit jej v blizkosti rekuperacni jednotky cca 25-30 cm pod jeji spodni hranou

POZADAVKY NA STAVBU

Investor podle projektové dokumentace provede veskeré prostupy pro umisténi rozvoda skrze stény, podlahy a
stropy. Instalacni firma provede pouze pripojeni zafizeni na jednotlivé pripojky. Dokonceni celého systému rekuperace
aregulace systému je mozné pouze po dokonceni stropni konstrukce ve vSech vétranych mistnostech. V opacném

pripadé bude Uctovan dalsi vyjezd servisniho technika.
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